
Technisch datasheet

Geïsoleerd leidingsysteem



GEÏSOLEERD LEIDINGSYSTEEM
VOOR LUCHTTRANSPORT

 De voordelen op een rij
n Zeer goed geïsoleerd en geluidsabsorberend 
 kanaal
n Laag drukverlies als gevolg van de zeer gladde 
 binnenkant
n Lichtgewicht materiaal, gemakkelijk te snijden, 
 elastisch, buigzaam en slagvast (d.w.z. geen 
 deuken)
n Roest niet
n Wordt geleverd in lengtes van 2,0 m
n Geïsoleerde kunststof dakdoorvoeren: 
 licht van gewicht, sterk en weerbestendig
 

 De voordelen van het 
 koppelstuk
n Mechanische verbinding (geen tape nodig)
n Demonteerbaar, handig bij het reinigen
n Doorlopende gladde binnenwand
n Compact, nauwelijks zichtbaar
n Geen reststukken
n Montage zonder gereedschap

Om warmteverlies en condensvorming in luchtverdeelsystemen voor ventilatie, verwarming of 
koeling te voorkomen, is het belangrijk goed geïsoleerde kanalen te gebruiken. Ubbink heeft 
een compleet programma van zeer eenvoudig te installeren en te onderhouden geïsoleerde 
kanalen. Het aanbod bestaat uit diverse diameters en bochten. Verschillende accessoires zoals 
dak- en muurdoorvoeren en dampdichte manchetten maken het programma compleet.

 Condensvorming
Condensvorming aan de binnen- of de buitenkant van 
de kanalen kan optreden als de lucht in het kanaal kouder 
is dan de omgevingslucht of omgekeerd. Daarom is 
het erg belangrijk om in die gevallen goed geïsoleerde 
leidingen te gebruiken. De hoge isolatiewaarde van de 
Ubbink kanalen, met inbegrip van de koppelingen, 
voorkomt condensvorming en minimaliseert ook de 
warmteverliezen. 

	 Eigenschappen	 	

 Materiaal EPE 

 Dichtheid 30 kg/m 

 Warmtegeleidingscoëfficiënt 0.041 W/m.K (EN12667) 

 Warmteweerstand R = 0.39 m .K/W 

 Temperatuurbereik Min -30°C 
  Max +60°C 

 Wanddikte 16 mm 

 Brandklasse B1 (DIN 4102) 

 Medium Lucht 

 Luchtdichtheid C (EN 12237:2003) 

 Kleur Grijs 

 Materiaal koppelstukken 
 en beugels PP 

 Materiaal Y-stuk EPP

Opmerking: Gebruik voor het reinigen van het 
binnenoppervlak uitsluitend een zachte borstel 
om beschadigingen te voorkomen.
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 Systeemoverzicht

A Dakdoorvoer

B Luchtinlaat gevelkap

C Buis / Bocht

D Koppelstuk

E Bevestigingsbeugel

F Geluiddemper
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 Grafiek drukverlies als functie van het debiet (L = 1 m)
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	 	 Q		[m	/h]	 125	 150	 160	 180	

  100 2,3	 1,6	 1,4	 1,1	

  200 4,5	 3,1	 2,8	 2,2	

  300 6,8	 4,7	 4,1	 3,3	

  400 9,1	 6,3	 5,5	 4,4	

  500 11,3	 7,9	 6,9	 5,5	
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 Grafiek luchtsnelheid als functie van het debiet
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	 Buis

	 Bocht	hoek	90°

   125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  157	 182	 192	 212	

 a [mm]  238	 263	 274	 298	

 b [mm]  238	 263	 274	 298	

 Zeta  0,88	 0,85	 0,85	 0,84	

  ΔP  [Pa/m]    

 100 m /h  2,7	 1,3	 1,0	 0,6	

 200 m /h  10,8	 5,0	 3,9	 2,4	

 300 m /h  24,3	 11,3	 8,8	 5,4	

 400 m /h  43,3	 20,2	 15,6	 9,6	

 500 m /h  67,6	 31,5	 24,3	 15,0
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	 Bocht	hoek	45°

   125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  157	 182	 192	 212	

 a [mm]  199	 224	 235	 258	

 b [mm]  213	 231	 232	 261	

 Zeta  0,53	 0,49	 0,46	 0,40	

  ΔP  [Pa/m]    

 100 m /h  1,6	 0,7	 1,0	 0,3	

 200 m /h  6,5	 2,9	 2,1	 1,1	

 300 m /h  14,7	 6,5	 4,7	 2,6	

 400 m /h  26,1	 11,6	 8,5	 4,6	

 500 m /h  40,7	 18,2	 13,3	 7,1	

3

3

3

3

3

1

2

1

2

3

3

3

3

3

   125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  157	 182	 192	 212	

 L [mm]  2.000	 2.000	 2.000	 2.000	

 m(L=2.250)[kg]  0,48	 0,56	 0,53	 0,67	

   ΔP  [Pa/m]    

 100 m /h  0,7	 0,3	 1,0	 0,1	

 200 m /h  2,7	 1,1	 1,0	 0,4	

 300 m /h  6,1	 2,5	 1,8	 0,9	

 400 m /h  10,8	 4,5	 3,1	 1,6	

 500 m /h  16,9	 7,0	 4,9	 2,5	
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	 Bocht	hoek	30°

   125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  -	 150	 -	 180	

 d  [mm]  -	 182	 -	 212	

 a [mm]  -	 212	 -	 245	

 b [mm]  -	 203	 -	 227	

 Zeta  -	 0,33	 -	 0,22	

  ΔP  [Pa/m]    

 100 m /h  -	 0,5	 -	 0,2	

 200 m /h  -	 2,0	 -	 0,2	

 300 m /h  -	 4,4	 -	 0,2	

 400 m /h  -	 7,9	 -	 2,5	

 500 m /h  -	 12,3	 -	 3,9	
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	 Bocht	hoek	15°

   125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  -	 150	 -	 180	

 d  [mm]  -	 182	 -	 180	

 a [mm]  -	 198	 -	 180	

 b [mm]  -	 165	 -	 180	

 Zeta  -	 0,20	 -	 180	

  ΔP  [Pa/m]    

 100 m /h  -	 0,3	 -	 0,1	

 200 m /h  -	 1,2	 -	 0,5	

 300 m /h  -	 2,7	 -	 1,1	

 400 m /h  -	 4,7	 -	 1,9	

 500 m /h  -	 7,4	 -	 3,0	
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	 Y-stuk

   125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  -	 150	 -	 180	

 d  [mm]  -	 182	 -	 212	

 a [mm]  -	 353	 -	 411	

 b [mm]  -	 377	 -	 440	

 c [ ° ]  -	 45	 -	 45	
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	 T-stuk

   125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  125	 -	 160	 -	

 d  [mm]  182	 -	 192	 -	

 a [mm]  216	 -	 254	 -	

 b [mm]  276	 -	 316	 -	
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	 Afkortmes

	 Koppelstuk

   125	 150	 160	 180	

 d  [mm]  125	 150	 160	 180	

 a [mm]  100	 100	 100	 120	

 b [mm]  45	 45	 45	 45	

 c [mm]  48	 48	 48	 48	

 d [mm]  15	 15	 15	 15	
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	 Bevestigingsbeugel

   125	 150	 160	 180	

 a [mm]  30	 30	 30	 30	

 b [mm]  M8	 M8	 M8	 M8	

 c [mm]  25	 25	 25	 25	

 d [mm]  50	 50	 50	 50	

 e [mm]  Ø	4,5	 Ø	4,5	 Ø	4,5	 Ø	4,5	

	 Verloopstuk

  150/125	 180/125	 180/150	

 d  [mm] 180	 210	 210	

 d  [mm] 125	 125	 150	

 a [mm] 50	 60	 60	

 b [mm] 54	 54	 54	

  200/180	 160/150	 	

 d  [mm] 200	 160	 	

 d  [mm] 180	 150	 	

 a [mm] 33	 33	 	

 b [mm] 64	 54	 	
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	 Luchtinlaat	gevelkap
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   125	 150	 160	 180	

 a [mm]  125	 150	 -	 180	

 b [mm]  194	 194	 -	 200	

 c [mm]  233	 233	 -	 268	

 Zeta  2,60	 4,36	 -	 3,68	

  ΔP  [Pa/m]    

 100 m /h  8,0	 6,5	 -	 2,6	

 200 m /h  32,0	 25,9	 -	 10,5	

 300 m /h  71,9	 58,2	 -	 23,7	

 400 m /h  127,9	 103,4	 -	 42,1	

 500 m /h  199,8	 161,6	 -	 65,8	



	 Dakdoorvoer	125	en	150

   125	 150	

 d  [mm]  125	 150	

 d  [mm]  264	 264	

 d  [mm]  166	 166	

 L  [mm]  1.156	 1.149	

 L  [mm]  778	 772	

 	 	 	 	

 Zeta  2,49	 -0,43	 3,60	 0,22	

  ΔP  [Pa/m]    

 100 m /h  7,7	 -1,3	 5,3	 0,3	

 200 m /h  30,6	 -5,3	 21,3	 1,3	

 300 m /h  68,9	 -11,9	 48,0	 2,9	

 400 m /h  122,5	 -21,2	 85,4	 5,2	

 500 m /h  191,4	 -33,0	 133,4	 8,2	
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	 Dakdoorvoer	180

   	 180	

 d  [mm]  	 179	

 d  [mm]  	 341	

 d  [mm]  	 186	

 L  [mm]  	 1.227	

 L  [mm]  	 819	

 	 	 	 	

 Zeta  	 	 2,65	 0,46	

  ΔP  [Pa/m]    

 100 m /h  	 	 1,9	 0,3	

 200 m /h  	 	 7,6	 1,3	

 300 m /h  	 	 17,1	 3,0	

 400 m /h  	 	 30,3	 5,3	

 500 m /h  	 	 47,4	 8,2	
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